Su isitmada ekonomik ve cagdas cozum...

SOLAREN BOYLER



Solaren Boyler Teknik Dzellikler

Solaren cift serpantinli boylerler, gtines enerjisi ile kullanma suyu ® Solaren Boyler, magnezyum anot lizerinden katodik koruma saglar.

isitimasinda kullanilir. Solaren Boyler alt serpantini giines enerjisi sistemine, tist serpantin
Solaren Boyler i¢ ylizeyi ve serpantin yiizeyi Titanyum katkili ¢ift  sicak su kazanina baghdir. Gtines isiniminin az oldugu zamanlarda
kat emaye kaplanmis, b6ylece boyler iginde korozyona karsi  boyler tist serpantin ile kullanma suyu isttilir.

koruma saglanmigtr. Solaren Boyler izolasyonu FCKW igermeyen politiretan ile yapilmis,
Solaren Boyler, piiriizsiiz i¢ yiizeyi ile kireg ve bakteri olusumuna  1s1 kaybi minimize edilmistir.
direng gosterir. Boyler dis saci elektrostatik toz boya teknigi ile kaplanmstir.

TEKNIK SPESIFIKASYONLAR
\ A | Soguk su Girigi 3/4
B Isitma suyu D6nlsi (Alt Serpantin) 1
. C Isitma suyu Girisi (Alt Serpantin) 1
D Sirkulasyon 1
E Isitma Suyu Déniisii (Ust Serpantin) 1
F | Termostat Sensori (Alt) 3/4
Y F1 | Termostat Senséri (Ust) 3/4
H G Isitma Suyu Girisi (Ust Serpantin) 1
G H | Sicak Su Cikisi 3/4
F1 K | Temizleme Kapagi
E L | Temizleme Kapagd Cap @
M Toplam YUkseklik
R | izolasyonsuz Cap @
S | izolasyonlu Cap @
N | Magnezyum Anod 11/4
vy vy T | Termometre 3/4
Boyutlar
Kapasite (i) A B C D E F | Fl| G H K L M R S T
85 | 200 | 300 | 670 | 515 790 | 200 1000 | 350 | 470 | 790
180 | 70 | 200 | 500 | 650 750 960 | 293 | 150 | 1200 | 450 | 550 | 750
250 | 70 | 200 | 500 | 650 750 960 | 293 | 150 | 1200 | 550 | 650 | 750
300 | 70 | 200 | 650 | 860 | 750 | 550 | 960 | 1060|1210 | 293 | 150 | 1460 | 550 | 650 | 960
400 | 70 | 200 | 750 | 860 | 960 | 650 | 1060 | 1410|1610 | 293 | 150 | 1860 | 550 | 650 | 1410

KAPASITE TABLOSU

S85 | S180 | S250 | S300 | S300/2 | S400 | S400/2

Calisma Basinci (Boyler Gévdesi)| bar | 10 10 10 10 10 10 10

Calisma Basinci (Serpantin) bar| 16 16 16 16 16 16 16

Max. Su Sicakligi °C 95 95 95 95 95 95 98

Serpantin Yiizey Alani Ust m’ 0,90 1,30
Sicak Su Uretim Kapasitesi Ust | I/h 700 980
10 °C-45°C kW 28,5 39,9
Serpantin Yizey Alani Alt m? 0,60 0,90 0,90 1,30 1,30 1,40 1,40
Sicak su Uretim Kapasitesi Alt | I/h | 400 700 700 980 980 1250 1250
10 °C-45°C kW | 16,27 | 285 28,5 39,9 39,9 50,8 50,8
Boyler Agirhigi kg 50 85 120 152 172 185 210

Tip, dleti ve konstriksiyon degisiklik hakkimiz sakiidir. .
YETKILI SATICI —

solaren




