Petit complément sur mon installation chauffage solaire ; avril 2008
par Jean Gireaudot , Basse-Rentgen en Lorraine

                                               tigrou_838 chez yahoo.fr

Petite série de photos avec la date dessus.
Meilleure photos de la maison et des capteurs
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Série de droite
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Détails
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Détails au 04/04/2008 à finir le passage sous toiture et l'isolation qui n'a pas tenu.
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Ce matin le 07 avril, il y avait 5 cm de neige partout, donc je ne sais pas quand je pourrai monter sur le toit faire cela.
Détails du poêle a bois aves le système branché sur le circuit solaire pour maintenir la température de la cuve en hiver.
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Serpentin de 14/16, 4metres derrière poêle à refaire en 08/10 et 8 a 10metres pour une meilleure transmission de la chaleur.
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Hélicoptère de mon fils devant le poêle
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Vapo de 5litres transformé pour remplir le circuit antigel solaire, qui me permet de monter à 2bars de pression.
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Cumulus solaire en série avec le cumulus électrique, vue sur le système, a finir l'isolation de tous les tuyaux. 
Température dans le ballon solaire a 43degrés en ce 04 avril 2008             
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Passage de tous les tuyaux dans le garage, bientôt isolé et  enfermé dans un caisson.
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Passage du garage a l'atelier
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Cuve de 1000litres isolé dans atelier
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Vue sur système faite juste avant l'hiver, je devrai terminer cela au propre et isolé au printemps, normalement.
[image: image17.jpg]



Vue sur les trucs à finir, encore du boulot, pour l'instant c'est un peu le binz, mais l'hiver étant arrivé plus tôt que prévu et surtout très long cette année. Je coupe le chauffage quand la température sera au dessus de 18degrés dehors.
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 Voila donc, l'hiver n'a pas été de tout repos.
Après le chauffage solaire ce sera le branchement de l'eau de pluie pour les toilettes et la partie solaire électrique 

capteur, onduleur 12v/220v, batteries,

pour alimenter tout ce petit monde, 4 calculateurs 220v alimenter en 12v, puissance maxi 200W.
A bientôt à tous et toutes.

